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Kyltankar 

Installation 
Kyltanken bör stå på ett fast underlag och vattras in med hjälp av 
ställskruvarna i botten av tanken. De modeller som saknar ställ-
skruvar kan vattras in med hjälp av mellanlägg. Detta skall göras 
innan tanken kopplas till rörledningar och innan den vattenfylls.  
Golvbrunn skall finnas i samma utrymme.
Anslutningar som inte används pluggas på lämpligt sätt. Ej fabrik-
sisolerade tankar ska armaflexisoleras på plats. Isolera även an-
slutningarna för minskad kondensrisk vid låga drifttemperaturer.

Drifttagning
För bästa livslängd fyll systemet med avsyrat vatten. Det ger min-
dre luftinnehåll vilket innebär en lättare avluftning samt elimine-
rar frätskador på systemet. Drifttrycket i tanken får inte överstiga 
arbetstryckets max därför skall alltid en säkerhetsventil monte-
ras. Ventilens öppningstryck ska vara max för arbetstrycket.
Vid avluftning är det lättare om man har ett högre tryck i syste-
met, dock aldrig över max arbetstryck.Trycket i systemet bör ej 
understiga den faktiska trycköjden (mvp) på systemet.

Skötsel
Kontrollera att systemet är avluftat. Kontrollera säkerhetsven-
tilen årligen genom att manuellt öppna och stänga ventilvredet 
och se att vatten kommer ut. Kontrollera årligen alla anslutningar 
för eventuella läkage (även kringutrustning t ex värmepanna etc).

Konstruktions kontroll är utförd enligt gällande nor-
mer.
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Anslutningar...
1. DN25 Expansion/Avluftning
2. DN20 Termometer
3. DN20 Avtappning
4. DN50-DN200 Fläns Tillopp/Retur

Pos 1-3 är standard. Flänsar eller muffar pos 4 är ej std (anges vid beställning)

Extra anslutningar kan anges vid beställning

* = Från 1000 lit. och uppåt

Kyltankar isolerade eller oisolerade…
för ackumulering i köldbärarsystem.
Tankarna kundanpassas enl följande:
Isolering = 13 eller 19mm armaflex (kondensisolering), vid låga temperaturer
även med dubbla lager.
Volym = 50-1800 lit (enl. kundens beskrivning/beställning)
Arbetstryck = 1.5, 3 eller 6 bar (även högre enl ök)
Anslutningar = 1 st avlutning/expansion, 2 st termometer och 1 st avtappning
är std, flänsar och extra anslutningar enl kundens beskrivning/beställning.
Övrigt = Tankarna är grundmålade

Måttuppgifter...Ø
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Bet-Vol Ø h1 h2 H

TIA-300L Ø530 85 90 1680

TIA-500L Ø640 85 105 1700

TIA-750L Ø780 115 130 1750

TIA-1000L Ø850 205 225 1940

TIA-1200L Ø950 220 240 1970

TIA-1600L Ø950 220 240 2470

TIA-2000L Ø1200 260 280 2050

3.0 bar

Bet-Vol Ø h1 h2 H

TIA-300L Ø530 85 90 1680

TIA-500L Ø640 85 105 1700

TIA-750L Ø780 115 130 1750

TIA-1000L Ø890 140 140 1785

TIA-1300L Ø1000 150 170 1825

TIA-1800L Ø1200 180 195 1880

TIA-2500L Ø1400 220 260 1990

TIA-3000L Ø1400 220 260 2300

1.5 bar

Bet-Vol Ø h1 h2 H

TIA-300L Ø510 125 155 1790

TIA-500L Ø640 150 170 1830

TIA-750L Ø750 170 200 1880

TIA-1000L Ø850 205 225 1940

TIA-1200L Ø950 220 240 1970

TIA-1600L Ø950 220 240 2470

TIA-2000L Ø1200 260 280 2050

6.0 bar

Beställningsexempel…
TIA500/3bar/2xDN65/13
är en 500 lit kylack för 3 bars arbetstryck,
2st DN65 fläns och 13mm armaflex
isolering.

Isolering och anslutningar...
Kondensisolering 13 alt. 19 mm
Flänsar DN50 - DN250
Muffar DN20 - DN50
Anslutningar enl bild ovan om inget annat anges
vid beställning.

Övrigt…
Tillverkade enligt godkännande AFS 1999:4 §8
Kyltankarna placeras stående på golv.
Övriga tekniska data - kontakta BoRö.
Vi gör andra volymer på beställning och då även små
volymer på 100, 150 eller 200 liter. Begär offert.

Kan även fås med
mineralullsisolering och
ett ytterhölje av plastplåt.

Kyltankar

Standardanslutningar kyltankar
1. DN25 Expansion/Avluftning
2. DN20 Termometer
3. DN20 Avtappning
4. DN50-DN200 Fläns Tillopp/Retur
* Från 1000 liter och uppåt


