PRODUKTBLAD FILTER

5453 Dirtmag

Benamning
Magnetiskt smutsfilter med avtappning och luftskruv.

Anvandningsomrade
Kylsystem (max 30% glykol), Varmesystem (max 30% glykol).

Konstruktion

Magnetiskt smutsfilter med rérlig anslutning som goér att filtret kan
monteras bade pa vertikala och horisontella ledningar i
cirkulationssystem. Enkel att rengora, kan aven goéras under drift, tack
vare den avtagbara magnetringen och avtappningsventil med
slangnippel. Smutsfiltret avskiljer effektivt dven de minsta partiklarna,
genom att mediet har flera passager i silen.

Den stora kammaren gor att mediets hastighet sjunker och med silens
speciella form underlattas partikelavskiljandet genom tyngdlagen.
Dessutom fangar magnetringen effektivt upp jarnpartiklar.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 3
Arbetstemperatur: 0°C/90°C.

Godkannande
CE.

Materialspecifikation

Filterhus: PA66G30 (glasfiberforstarkt nylon)
Lock: PA66G30 (glasfiberforstarkt nylon)
Toppmutter: Massing, CW614N
Draneringsskruv: Massing CW614N

Lasmutter T-ror: Massing CW617N

T-rér: Maéssing CB753S

Inre element: HDPE-plast

Packningar: EPDM

Avtappningventil slangnippel: Massing CW617N
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Artnr RSK Anslinv G
0854530020 5064060 3/4
0854530025 5064061 1
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Ap (mm wg.) 341" Ap (kPa)
400 4
350 35
300 / 3
250 // 25
200 / 2
180 / 18
160 / 1,6
140 14
120 1,2
100, o8
80 // 08
70 / 07
60 06
50 0,5
45 045
40 04
35 // 035
30 / 03
25 / 0,25
20 / 0,
18 0,18
16 0,16
14 0,14
12 / 0,12
10 / 0,1
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Kv 3/4" 1103
(m3/h) 1" 110,55
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